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ejecutado y todo el terreno ha sido limpiado para la obra como puede observarse en las imagenes

Canal Las Corzuelas hasta Ruta E-53 - Unquillo

siguientes.

Ultimo tramo del canal Alcantarilla Autovia E-5

CONSIDERACIONES HIDRAULICAS

Se tienen en cuenta las siguientes consideraciones hidraulicas:

e El caudal maximo que debera transportar el canal interno de las Corzuelas sera de 27
m3/s, el cudl es el valor maximo que descargara la laguna en colindancia norte al barrio a
través de sus descargadores de fondo.

e Elcaudal maximo que transportara el canal extremo a las Corzuelas sera de 55,00 m3/s
(TR 100). El mismo se obtiene sumando los 27 m®s del tramo interno de las Corzuelas
con 28 m3/s de un canal proyectado al norte, cuyo caudal proviene de la descarga del
vertedero de la laguna en colindancia norte del barrio.

Canal interno de las Corzuelas:

Parametros de diseio:

Canal tramo las i
Ancho . Altura Caudal (Ll Velocidad | Revancha [Ancho de boca
Corsuelas Solera | Talud | Manning | Pend % decanst] 9379 Normal (/) (m) sunairing
PROYECTADO | (m) (m) P
TR25 salida 8 2 0.03| 0.30% 1.50 27.00 135 1.86 0.15 14.00

——
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Calculo con Manning usando software H-Canales:'
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Canal Las Corzuelas hasta Ruta E-53 - Unquillo

Lugar |Ln5 Corsuelas

Tramo Iﬁnﬁnﬁﬁsuﬁn

Datos:

Caudal (0) —27| mis
Ancho de solera (b): [ B[ m
Talud (2) . 2
Rugosidad (n) [ o
Pendiente (3). :” o003 mm

Resultadas:

Froyaclo

tavestimento

‘Cunnl las Corsuelas

[Sin reveslir

Tirante nomal (v} [ 1.3533 m Patimatro (p): { 14.0522| m
Asea hidraulica (4) |_ 14.4895] m2 Radio hidraulico (R) ‘ 10311 m ‘
Espejo de agua (T): | 134133 m Velocidad (v): r_' W] mis
Nimero de Froude (F) | 0_5724] Enatgia espacifica (E): L ]530:{} m-Ka/kg
Tipo de flujo [ Suberiico Cuidado velocidad erosiva
Detalle de alcantarillas:
Nivel Nivel | Long. [Pendiente| Corona Caudal
N¢ de Cond. ancho| alto e % Manning
A.A. A.D. (m) m/m | miento m3/s
Alcaadicionar3 | 200 | 1.20 | 577.75 | 577.72 12 0.0025 579.8 0.013 21.50 |[Sin deshorde
Alc existentes 4 1.00 578.42 | 578.29 | 11.5 |0.0113043| 579.8 0.013 7.30 |Sindesborde
capacidad total = 28.80
Canal Externo de las Corzuelas:
Parametros de disefio:
Ancho Tirante Ancho de
C ESTE
Analtramo £5 Solera| Talud | Manning| Pend % Altira Cotiaa Normal veladind | fisvancn boca superior Observacion
de las Corsuelas () de canal| (m3/s) () (m/s) (m) (m)
TRAMO 1 6 1 0.03[ 0.30% 2.55 55.00 2.53 2.54 0.02 11.10 6 Saltos de 0.90
TRAMO 2 ! 0.03] 0.35% 2.50 55.00 2.43 2.60 0.07 11.00 6 Saltos de 0.0

Calculo con Manning usando software H-Canales:
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Canal Las Corzuelas hasta Ruta £-53 - Unquillo

Lugat iiﬁii—] Froyecto l J
Tramo [7”7'—| Revedtinianto [ ) |

Datos:
Caudal (Q} [ 5§ md4
Ancha de solera (b [ 6l m
Taud 2) [ 1|
Rugasidad n} 0.03
Pendente (5] [ 0.003 mwm
Resultados:
| Tirente romal (y) [ ) @J m Pesfmelio [p) 13_1705] m
Area hididudics (A): | 21.6367 m2 Radio hedrautieo R 1_54251 m
Espsjo da agua [T). 11.0701 m Velocidad [v) 254200 m/s
Himeto de Frouda (F) 0.5805! Eneigia especifica (E) 2.0644 mEaig
Tipo de fhijo: [ Suboritica) Cuidado velocidad erosiva
i Caedsr | Limpiar Pantala | Iinpinrt Meni Piincipal Calculsdora
Inaresa el lipo de matedial del canal 151 | 11/06/2021
Tramo 1 de pendiente 0.30 %
[
Lugar |Las Corsuelas | Froyecto [Canal las Corsuelas | ‘

Tiama; I'rmmn EXTERNO I Revesimiento Sin revaestir

Datos:
Caudal (0): lj] mifs
Ancha de solera (b): gl m
Talud (2): {—1|
Rugosidad (n) le !
Pendiente (3): Iﬂl m/m |
Resultados:

Tirante normal (y): 2 4285 m Perimetio (p). 12.8688 m
Area hidraulica (Ay 20.4685] m? Radio hidréulico (R) m
Espejo de agua (T): . 10.8570 m Velocidad (v): 2.6071] m/s

Mumero de Froude (F): 0.6248 Energia especifica (E): 2.7965| mKg/iKg
Tipo daflijo: [ Subcriica Cuidado velocidad erosiva

Tramo 2 de pendiente 0.35 %

Detalle de alcantarillas:

Alcantarilla proyectada

Nivel Nivel | Long. |Pendiente| Corona ' Caudal :
i Manning Observacion
A.A. A.D. (m) m/m | miento m3/s

Alcaadicionar4 | 200 | 2.00 | 566.07 | 566.03 10| 0004 | 5689 0.013 55.00 |Sindesborde

N2 de Cond. ancho| alto
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2- NUEVO EMPRENDIMIENTO

Se trata de la readecuacion de una parte de canal existente dentro de espacios verdes del

Canal Las Corzuelas hasta Ruta E-53 - Unquillo

Barrio Las Corzuelas y la continuidad del mismo sobre la vieja Ruta a Unquillo hasta el cruce con
la alcantarilla existente en la Ruta E-53. La obra esta propuesta por la Municipalidad de Unquillo y
se ejecutara bajo su responsabilidad. El proyecto cuenta con Visado de la Administracion
Provincial de Recursos Hidricos y autorizacién de la Direccién Provincial de Vialidad, mediante

Resolucion N° 00845/11 para la utilizacién de la Ex Ruta E-53 para la construccion del canal.

3- OBJETIVOS Y BENEFICIOS:

Este proyecto forma parte de la Sistematizacién de la Cuenca Noreste de la Ciudad de
Cordoba (o Gran Cérdoba) abarcando cuencas de aporte desde Rio Ceballos hasta la finalizacion
sureste del gjido de Unquillo.

La obra analizada en este informe es propuesta por la Municipalidad de Unquillo,
declarada de Interés Municipal mediante Ordenanza N° 1349 y Decreto 117/2021 para solucionar
problemas de anegamientos en viviendas proximas al sector y que llega a inundar parte de la
actual Ruta Provincial E-53, ya que existe un canal precario, con dimensiones insuficientes para

los caudales de lluvias en épocas estivales.

Los Quebrac

Cabana

Cuencas de aporte al Sistema Noreste

Este sector de la Provincia denominado genéricamente Sierras Chicas ha crecido
notablemente en las ultimas décadas con la radicacion y crecimiento de numerosos barrios
cerrados y emprendimientos inmobiliarios en barrios abiertos que han incrementado la poblacion
del sector exponencialmente, constituyendo Ig,.{qﬂ%%ﬁgtgglmente conocemos como el Gran

él%ejoréfé.l'a.‘calidad de vida de los pobladores

Cérdoba. Desde el punto de vista socio-ambi
locales y la seguridad de los que transiten POZ

ru;a :actqal.
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4- LOCALIZACION:

El Proyecto a ejecutar se ubica en espacios verdes del Country Las Corzuelas y sobre la

Canal Las Corzuelas hasta Ruta E-53 - Unquillo

traza de la Ex Ruta E-53, dentro del Ejido de la Municipalidad de Unquillo.
Las coordenadas geograficas de inicio del canal son 31° 13" 53,58 Sy 64° 15 49,39 O.

y la finalizacion en la alcantarilla de la Autovia E-53, Coordenadas son 31° 14" 29,737 Sy 64° 15’
15,017 O

5- AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO:

Unquillo

Es una localidad ubicada en el Departamento Colén de la Provincia de Cdérdoba, en los faldeos
orientales de las Sierras Chicas y a unos 28 km de la ciudad de Cordoba.

Esta Ciudad contaba en el Censo INDEC 2010 con unos 18.483 habitantes y una tasa de
crecimiento gue se acelerd en los Ultimos afios por la conversion de esta zona turistica en
‘ciudades dormitorio” de la Ciudad de Cordoba con la aparicion de nuevos emprendimientos
inmobiliarios y la radicacion de personas en las zonas urbanas existentes.

Los accesos al casco urbano de Unquillo son histéricamente la Ruta E-57 que transita desde Villa
Allende, Mendiolaza, pasando por Unquillo hasta Rio Ceballos. Por otro lado se accede desde la
Autovia E-53 al ejido histérico mediante algunas calles y especialmente al extremo Este del ejido

urbano donde se han desarrollado algunas urbanizaciones como el Country Las Corzuelas

Hidrologia
La localidad se desarrolla a la vera de arroyos que se nutren de numerosas vertientes serranas.
En la zona céntrica los arroyos Cabana y Las En’s"pna!das confluyen originando el arroyo Unquillo,

que atraviesa la ciudad para encontrarse en cercamas de este museo con el arroyo Rio Ceballos
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Orografia y Geologia:

Canal Las Corzuelas hasta Ruta E-53 - Unquillo

Se encuentra ubicada sobre los faldeos orientales de las Sierras Chicas, cordén
montafioso al noroeste de la Ciudad de Cérdoba y al este del Valle de Punilla, los comechingones
denominaban Viarava a esta cordillera.

Se diferencia de las Sierras Grandes o Altas Cumbres por su menor elevacion.

Morfologicamente este cordén montafioso se caracteriza por la suave sinuosidad de sus faldeos

Suelos:

Los suelos se desarrollan sobre rocas, son suelos jovenes de escaso desarrollo,
pertenecientes al orden taxonémico de los Entisoles. Los materiales principales que los
componen son gneises granatiferos y esquistos anfiboliticos de diversas texturas;
superficialmente se encuentran metacuarcitas y esquistos de grano fino con distinto grado de
meteorizacion.

En los valles y pampas se desarrollan suelos de origen sedimentarios. Son abundantes los
afloramientos rocosos y las variaciones locales en funcién de las caracteristicas relacionadas con
la composicion mineral de las rocas madres. Suelo de bosques de hojas caducas con un
horizonte superficial (A) rico en materia organica, un horizonte (B) enriquecido con minerales
trasladados por la lluvia y un horizonte (C) constituido con la roca madre.

Estructuralmente corresponde a la morfologia actual de las Sierras de Cérdoba, que esta
vinculada a la tecténica Terciaria-Cuartaria, que dieron como consecuencia las fallas y fracturas
que cortan el pie de sierra, que afectan tanto a las rocas como a los sedimentos que las cubren.

Por las variaciones topograficas, el terreno en estudio se divide en dos areas, una de
mayor pendiente, con suelos poco desarrollados en el primer metro (limos con intercalaciones
arenosas), pasando luego a un conglomerado con gravas, rodados y bloques en profundidad
(hasta los -8m).

En la zona mas baja y de valles, con mayor desarrollo de suelos (espesor medio de 16 m)
la litologia esta dada por horizontes en los que se alternan limos, limos arenosos, arenas medias

y gruesas.

Clima:
Su clima es templado, los veranos son de dias calurosos y noches frescas, y los inviernos

generalmente frios y secos. La temperatura media anual estd comprendida entre los 14 y 16 °C,

aproximadamente.

En enero, mes méas calido del verano austral, la méxima media es de 31° C y la minima

de 17 °C. En julio, mes mas frio, las temperﬁiuras Qedlas son de 19° C de maxima y 4 °C de
D 2N

minima. Aun en invierno son frecuzfé,s dlas algo\caildos aunque también hay minimas

absolutas de -9°C y algunas nevadas éntua)es s ‘"//
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