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AVISO DE PROYECTO 

 

I.- Datos del proponente 

 

1. Nombre de la persona física o jurídica. 

 

DIRECCIÓN DE VIALIDAD 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 

Provincia de Córdoba 

 

2. Su domicilio legal y real. Teléfonos. 

 

DIRECCIÓN DE VIALIDAD 

Avenida Figueroa Alcorta 445 

Ciudad de Córdoba 

Tel. 0351 – 4342070 

 

3. Actividad principal de la empresa u organismo. 

 

La Dirección de Vialidad, repartición Oficial dependiente del Ministerio de Obras Públicas de 

la Provincia de Córdoba, tiene como objetivo principal la Planificación de la Red Vial provincial, la 

elaboración de Proyectos y la implementación de la construcción y conservación de Obras Viales. 

 

4. Responsable profesional y/o consultor. 

 

Unidad Ambiental - Dirección de Vialidad 

Geól. Aldana C. Contreras (M.P. C-686) 

Ing. Raúl Arrascaete 

 

5. Su domicilio legal y real. Teléfonos. 

 

DIRECCIÓN DE VIALIDAD 

Avenida Figueroa Alcorta 445 

Ciudad de Córdoba 

Tel. 0351 – 4342070 
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II.- Proyecto. 

 

1. Denominación y descripción general. 

 

Obra: “Pavimentación Ruta Provincial s425, tramo comprendido entre colectora de Ruta 

Nacional Nº19 y la localidad de Capilla de los Remedios. Departamento: Río Primero”.  

 

El objeto de la presente obra consiste en la Pavimentación del camino secundario S-425, en 

el tramo comprendido entre la colectora “este” de la Autopista RN N°19 y la localidad de Capilla 

de los Remedios (Departamento Río Primero); el cual se ejecutará en el marco de la Ley Nº 10.546 

“Programa de Pavimentación de Caminos de las redes Secundarias y Terciarias de la Provincia” y 

por medio del sistema de Contribución por Mejoras. 

Este proyecto contribuirá al progreso económico y de la infraestructura de toda la zona de 

influencia, y favorecerá la integración territorial, solucionando además los problemas de 

circulación que se originan después de las lluvias y que provocan un alto costo de mantenimiento 

del camino; reduciéndose el costo de transporte de mercaderías y de servicios en dicha zona. 

 

 

 
Figura 1. Ubicación del tramo a intervenir. 

 

El tramo inicia sobre el camino secundario S-425, vinculado a la colectora “este” del actual 

bypass de la autopista Ruta Nacional N°19, que circunvala por el sur a la localidad de Monte Cristo, 

desarrollándose en tramos rectos con rumbo N-S enlazados con curvas de radios adecuados al tipo 

de obra a emprender; hasta alcanzar a la localidad de Capilla de los Remedios. 

El trazado de proyecto consta de 12,7 km sobre el camino S-425. En la siguiente figura, se 

muestra la planimetría general del trazado de proyecto. 
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Figura 2. Planimetría general del trazado de proyecto 

 

En todo su recorrido, el tramo se enmarca en una zona de actividades predominantemente 

agrícola-ganaderas, por lo que los bordes de la zona de camino lindan mayoritariamente con 

campos cultivados y/o de pastoreo. Se proyecta un Perfil Tipo I - Rural que se desarrolla 

típicamente hasta alrededor de la Pr. 11+800, donde el camino sirve de acceso a la localidad de 

Capilla de los Remedios, y por ende se proyecta un Perfil Tipo II- Urbano, para dicha travesía hasta 

el final del tramo (Pr. 12+654). La topografía de la zona de estudio es de llanura – ondulada. 

La traza actual presenta un camino que, por las acciones climáticas y el desgaste propio del 

uso, requiere altos costos de mantenimiento, por lo que es de vital importancia una intervención 

inmediata a los fines de conservar el camino existente. 

Vale mencionar que, entre Pr. 1+820 a 6+800 (5 km), el camino existente presenta diferentes 

intervenciones en el paquete estructural previas a este proyecto. Principalmente se tratan de 

estabilizaciones y carpetas de rodamiento en combinaciones con materiales tipo Agrovial, Hi-Tec y 

Con-Aid, que actualmente presentan muy disímiles estados de conservación (desgaste normal a 

muy deteriorado) que tornan ciertos tramos muy inconfortables a la circulación. 

El estado actual de las obras de arte existentes (alcantarillas) se presenta en buen 

funcionamiento y conservación, en algunos se requiere sólo de limpieza de la sección hidráulica de 

paso y de la zona de descarga de las cunetas. 

La pavimentación y el ensanche del camino en los sectores definidos, la adecuación de las 

obras de arte (alcantarillas) y un reperfilado de cunetas, permitirá una mejora sustancial a la 

transitabilidad, contribuyendo al desarrollo económico y de la infraestructura de la zona. 

 

Zona de camino 

Respecto de la zona de camino sobre el S-425, el ancho existente entre 35 m a 40 m, se 

considera suficiente para alojar el Perfil Tipo I – Rural sin afectar campos vecinos, a excepción de 

aquellos sectores correspondientes a tres curvas horizontales (Pr. 1+000, Pr. 5+000 y Pr. 6+000), 

que requieren la adecuación a un mayor radio que el actual (según la categoría del camino 

proyectado) lo que implicará una nueva zona de camino de 30 m de ancho, por el desarrollo en 

traza nueva sólo en dichas nuevas curvas y por ende, una consecuente afectación en campos 

vecinos. (Pr. 0,00 – Pr. 11.800,00) 

Respecto de la zona de camino en el tramo que atraviesa Capilla de los Remedios hasta el 

camino S-207, se presenta un ancho de camino de aproximadamente 16 m, el cual también se 

considera suficiente para alojar el Perfil Tipo II – Urbano, sin afectar parcelas frentistas. (Pr. 

11.800,00 – Pr. 12+654,00) 
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Además, vale mencionar que, del relevamiento topográfico y de la visita a campo realizadas, 

se observa que la mayor parte del tramo presenta alambrados existentes a ambos lados del 

camino y sólo en sectores bien identificados están ausentes, por lo que se prevé la construcción de 

alambrados para completar la delimitación la zona de camino donde falten. 

En resumen, se detalla en progresivas los sectores mencionados: 

- De Pr. 0,000 a 0,778, se utiliza ancho existente de aprox. 40 m del camino S-425. 

- De Pr. 0,778 a 1.093, traza nueva (Curva 1) que prevé un ancho de 30 m. 

- De Pr. 1.093 a 4.832, se utiliza ancho existente de aprox. 40 m del camino S-425. 

- De Pr. 4.832 a 4.974, traza nueva (Curva 3) prevé un ancho de 30 m. 

- De Pr. 4.974 a 5.992, se utiliza ancho existente de aprox. 40 m del camino S-425. 

- De Pr. 5.992 a 6.230, traza nueva (Curva 4) prevé un ancho de 30 m. 

- De Pr. 6.230 a 11.800,00, se utiliza ancho existente de aprox. 40 m del camino S-425. 

- De Pr. 11.800 a 12.654, se utiliza ancho existente de aprox. 16 m del camino S-425. 

 

Traslado de líneas eléctricas 

Como el trazado de proyecto en general, utiliza la zona de camino existente y las líneas 

eléctricas relevadas se desarrollan paralelas al camino en coincidencia con los bordes de la zona de 

camino y alambrados existentes, no se requieren traslados de líneas eléctricas; la excepción se 

produce en sectores puntuales donde el trazado de proyecto discurre en traza nueva (curvas 

horizontales mejoradas). Allí se deberá analizar en obra si corresponde el traslado: 

- En Pr. 0,778 por nueva traza en tramo curvo (Curva 1), traslado de 1 (un) poste. 

- En Pr. 4.936 por nueva traza en tramo curvo (Curva 3), traslado de 1 (un) poste. 

- En Pr. 6.091 por nueva traza en tramo curvo (Curva 4), traslado de 1 (un) poste. 

El cómputo métrico se incluye con valores estimados, los cuales que deberán ser 

convalidados por la Inspección de Obra según detalle la especificación técnica de dicho ítem. 

 

 
Figura 3. Perfil Tipo I - Rural 

 

Perfil Tipo I - Rural 

De Pr. 0,000 a Pr. 11.800, calzada de 6 m de ancho con pendiente del 2%, banquina de 3 m 

con 4% de pendiente, siendo el ancho de coronamiento total de 12 m. Los taludes de terraplenes y 

contrataludes se fijaron con pendientes 1:3 y 1:2 respectivamente 
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- Carpeta de concreto asfáltico de 6 m de ancho y 0,05 m de espesor 

- Base granular de 7,10 m de ancho y 0,18 m de espesor 

- Sub-base granular de 7,50 m de ancho y 0,20 m de espesor 

 

 

 

Figura 4. Perfil Tipo II – Urbano 

 

Perfil Tipo II - Urbano 

De Pr. 11.800 a 12.654, calzada de 6 m de ancho con pendiente del 2% con cordones cunetas 

ambos lados de 0,65 m de ancho. 

- Carpeta de concreto asfáltico de 6 m de ancho y 0,05 m de espesor 

- Base granular de 6 m de ancho y 0,18 m de espesor 

- Sub-base granular de 10,70 m de ancho y 0,20 m de espesor 

- Cordones cuneta de Hº simple de 0,65 m de ancho y 0,15 m de espesor ambos lados 

 

Señalización Vertical y Demarcación Horizontal 

En toda la longitud del tramo se ha proyectado la señalización vertical y demarcación 

horizontal correspondiente. 

La demarcación horizontal se realizará marcando sobre el pavimento en color blanco las 

líneas continuas demarcatorias de bordes de calzada. La demarcación se realizará con la aplicación 

de pintura termoplástica reflectante de acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas, 

como así también en lo que respecta a anchos de líneas, disposición, ubicación y color según 

corresponda en cada caso. 

En cuanto a la señalización vertical se procederá a la instalación de señales de acuerdo a lo 

tipificado en la Ley de Tránsito y Seguridad Vial N°8560 y Pliego. 

 

ASPECTO HIDRÁULICO 

El tramo en estudio, se encuentra comprendido entre la colectora “este” de la Autopista R.N. 

N°19 y la localidad de Capilla de los Remedios. Dicho tramo, fue recorrido y evaluado su 

comportamiento hidráulico con base en las obras viales y obras de drenaje existentes. 

 

Como premisa de diseño se prevé que los escurrimientos continúen por sus bajos naturales 

por lo que se establece el reemplazo, adecuación/prolongación y ejecución de alcantarillas 

transversales intercomunicando los mismos. También se plantea la construcción de cunetas sobre 

ambos lados de la traza para la conducción del excedente precipitado sobre la media calzada y la 

banquina. 
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La cuenca de aporte al tramo en estudio posee un área aproximada de 24,16 km2. Nace en el 

oeste de la traza de proyecto y aporta sus excedentes hídricos con sentido oeste-este. 

Para el drenaje transversal se adoptaron alcantarillas tipo Z-269-2657-A, en tanto que para 

el drenaje longitudinal se eligieron alcantarillas de tubo circulares aprobadas por la Dirección 

Provincial de Vialidad (DPV). Además, se plantean cunetas excavadas en suelo natural; mejorando 

las cunetas existentes. 

 

A continuación, en Cuadro 1 “Planilla Complementaria de Alcantarillas Transversales” y 

Cuadro 2 “Planilla Complementaria de Alcantarillas Laterales”, se detallan los valores obtenidos 

del análisis efectuado en la zona de estudio. 
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ASPECTOS AMBIENTALES DE LA OBRA 

Los principales impactos ambientales previstos se relacionan con la limpieza del terreno, la 

extracción de leñosos de tipo arbustivo, el movimiento de suelos, la construcción de la carpeta 

asfáltica en lo que se refiere a eventuales derrames de residuos tipificados como peligrosos y la 

disposición de residuos de diversa tipología de acuerdo al marco normativo vigente. 

A los fines de su mitigación está incorporado como documento del legajo licitatorio el Pliego 

de Especificaciones Técnicas de Impacto Ambiental para Obras Viales de la Dirección Provincial de 

Vialidad de Córdoba, que plantea medidas de mitigación, y en la etapa de ejecución se desarrolla 

un programa de vigilancia ambiental que permite actuar sobre los impactos residuales y sobre los 

impactos no previstos en el mencionado Pliego. 

En el caso del obrador, dicha situación está tratada en un capítulo del Pliego antes 

mencionado. 
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El Plan de Manejo Ambiental, en su carácter de instrumento de gestión, queda satisfecho 

por lo establecido en el Pliego mencionado con antelación, el que fuera declarado de uso 

obligatorio mediante la Resolución 615/01. 

En cuanto al Plan de Contingencias Ambientales, y teniendo en cuenta las acciones previstas 

para la etapa de ejecución de obra, no se considera necesario establecerlo por cuanto los 

procedimientos habituales a desarrollar por parte de la contratista son los suficientes y necesarios 

a los fines que la misma pueda cumplimentar con el plan de avance de obra sin modificar sus 

procedimientos. 

En el supuesto caso que surgieran situaciones que requieran de la definición de un plan de 

contingencias, el mismo podría estar relacionado con alguna falla en el funcionamiento de la 

planta asfáltica y en tal caso el procedimiento alternativo a los fines que la operatoria de la 

empresa continúe desarrollándose con normalidad deberá ser establecido por la contratista e 

informado a la DPV. En los aspectos referidos al almacenamiento de hidrocarburos, dicha 

situación está enmarcada en la Resolución Nº404/94 y Nº785/05 de la Secretaría de Energía. 

 

 

2. Nuevo emprendimiento o ampliación. 

 

El proyecto consiste en el mejoramiento de la Ruta Provincial S425, tramo comprendido 

entre colectora de Ruta Nacional Nº19 y la localidad de Capilla de los Remedios, con el objeto de 

brindar una mejor transitabilidad hacia dicha localidad.  

 

 

3. Objetivos y beneficios socioeconómicos en el orden local, provincial y nacional. 

 

La ejecución de los componentes del presente proyecto permitirá a los productores de la 

zona transitar de forma ininterrumpida durante el año, garantizando así el movimiento de los 

productos e insumos. Por otro lado, desde el punto de vista social, la mejora del camino tendrá un 

alto impacto positivo en función de la movilidad de las poblaciones rurales hacia centros 

educativos, de salud o recreativos. 

Como beneficios directos, se tiene: 

 Ahorro en el costo de operación vehicular para los usuarios de la traza.  

 Reducción de costos asociados al transporte de la producción agropecuaria y ganadera. 

 

 

4. Localización: Departamento, Municipio, Paraje, Calle y Número, Cuenca del río. 

 

El tramo a intervenir sobre la ruta s425, está comprendido entre colectora de Ruta Nacional 

Nº19 y la localidad de Capilla de los Remedios, en el sector sur oeste del Departamento Río 

Primero. 

El Departamento Río Primero está ubicado en la región central de la provincia, entre los 

62º50' y 63º 58' de longitud oeste, y los 30º 32' y 31º 34' de latitud sur aproximadamente. 
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Son sus límites: al norte el Departamento Tulumba, al este el Departamento San Justo, al sur 

el Departamento Río Segundo y al oeste los Departamentos Totoral, Colón y Santa María. 

Se encuentra dividido en once pedanías: Castaño, Chalacea, Esquina, Quebracho, Remedios, 

Santa Rosa, Suburbios, Tala, Timón Cruz, Villa Monte y Yegua Muerta. 

La cabecera departamental es Santa Rosa de Río Primero. Otras poblaciones de importancia 

son: La Para, La Puerta, Monte Cristo, Obispo Trejo y Río Primero. 

 

  
Figura 5. Ubicación del Departamento Río Primero y su división política. 

 

Relieve e hidrografía 

El Departamento Río Primero puede ser dividido fisiográficamente en dos unidades: la 

plataforma basculada, ubicada al oeste, sobre la que se desarrolla la mayor parte del 

departamento que es un antiguo bloque de basamento cristalino, cubierto por sedimentos 

loésicos y fluviales, y la situada en la gran extensión de la mitad norte del departamento, el área 

de influencia de la depresión lacustre de Mar Chiquita, caracterizada por alto contenido salino, 

baja permeabilidad y de fácil anegamiento. 

En términos generales, se acepta una altitud media entre 90 y 100 m.s.n.m., disminuyendo 

hacia la Laguna de Mar Chiquita. 

El paisaje más frecuente es la llanura levemente ondulada, con suave pendiente en dirección 

del río Primero o Suquía y la presencia de bajos que corresponden a antiguos cauces y lagunas.  

El río Suquía atraviesa este departamento, en toda su extensión, siguiendo una dirección 

suroeste-noreste. Este colecta las aguas que integran las subcuencas del río Cosquín, San Antonio 

y Río Ceballos, Arroyo de las Mojarras y Los Chorrillos, contaminadas por la presencia de centros 

urbanos, ubicados en su costa o junto a sus tributarios superiores. Al atravesar la ciudad de 

Córdoba recibe efluentes de toda clase, que provienen de las curtiembres, lavaderos industriales, 

de áridos, frigoríficos, etc. Al salir de la ciudad, se dirige hacia el noreste con un lecho cada vez 
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más estrecho y meandriforme que se divide en varios brazos, luego toma la forma de arroyo 

barrancoso y alcanza la zona occidental de la Laguna Mar Chiquita. La superficie activa de la 

cuenca del río Suquía abarca unos 1350 km2, con una abundancia relativa de 9 m3/s. Las 

inflexiones de la curva de coeficientes de caudal se adaptan fielmente a las variaciones de las 

precipitaciones: frecuencia veraniega y escasez invernal. 

 

Clima 

Desde el punto de vista climático, el departamento Río Primero pertenece al Dominio semi-

seco, con tendencia al semi-húmedo, con gran déficit de agua (100 a 200 mm), sin invierno 

térmico de la llanura (tipo Ceres).  

El verano térmico (estación con temperaturas superiores a 20ºC) se inicia entre el 20 de 

octubre y el 20 de noviembre y termina entre el 25 de marzo y el 10 de abril.  

Temperatura media anual: el departamento Río Primero se halla entre las isolíneas de 17 y 

18ºC.  

Temperatura máxima media anual: la isolínea de 25ºC cruza el departamento de noroeste a 

sureste.  

Temperatura mínima media anual: el territorio del departamento se encuentra entre las 

isolíneas de 10 y 11ºC.  

Precipitaciones: la precipitación media anual del departamento oscila entre los 600 y 700 

mm, con excepción de una zona situada en el límite con el departamento Totoral, en la que el 

promedio varía entre los 700 y 800 mm.  

Evapotranspiración potencial: oscila entre los 800 y 900 mm anuales, aumentando de sur a 

norte.  

 

Flora y fauna 

La vegetación natural de la mayor parte del territorio departamental, corresponde al 

"espinal", caracterizado por zonas de monte, donde sobresalen los algarrobos blanco y negro 

acompañados por quebracho blanco, mistol, itín, espinillo, talas, chañares, moradillos, tuscas, 

atamisquis, palos amarillos, etc. Al nor-noroeste, encontramos la porción  distal del bloque 

chaqueño oriental, donde dominan el quebracho blanco y algarrobo negro, seguidos por algarrobo 

blanco, mistol, tintinaco, brea garabato, sombra de toro, etc. 

Las prácticas forestales y agropecuarias han llevado a la desaparición de gran parte de estas 

formaciones leñosas, corriendo serios riesgos de desertización. 

En las zonas más deprimidas, con relieve cóncavo y drenaje imperfecto, el suelo tiene un alto 

contenido salino y sustenta una vegetación estrictamente halófila, como los jumeales y 

espartillares alternando a veces con pasto salado y otras especies adaptadas a estas condiciones, 

que son aprovechadas por el ganado. 

 

En las áreas de bañados y lagunas semipermanentes, se destacan abundantes poblaciones 

de aves acuáticas, tales como flamencos, garzas, patos y gallaretas. Asimismo, es importante la 

industria peletera desarrollada a partir de la nutria, tanto de criaderos como de poblaciones 

salvajes, que se ven así amenazadas en su supervivencia. Este riesgo es corrido también por varias 

otras especies de pieles valiosas, como gatos salvajes, zorros, pecarí, etc. 
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Estado del ecosistema 

Posee suelos con severas limitaciones para el uso agrícola por la salinidad y alcalinidad, 

sobre todo en las depresiones próximas a la Laguna de Mar Chiquita y suelos moderadamente 

profundos, más permeables provistos de materia orgánica en el resto del departamento. 

- Degradación de la flora con la prácticamente desaparición de la vegetación  natural 

(espinal) por avance de la actividad agropecuaria, tala, incendios 

- Degradación de la fauna existiendo caza furtiva y tráfico ilegal 

- Riesgo de impacto por uso de agroquímicos 

- Riesgo de inundaciones 

- Contaminación de aguas 

- Aguas saladas y salobres y riesgo de hidroarsenisismo 

- Presencia de zoonosis 

 

Características socio económicas  

Las condiciones favorables de la zona, otorgan a este departamento buenas posibilidades 

agropecuarias tanto para la agricultura intensiva y extensiva como para la ganadería. 

La vocación agrícola de este departamento se ve reflejada en una variada producción de 

cultivos, tanto extensivos para cosecha y forrajeras, como intensivos. 

Dentro de los primeros se destacan por la superficie dedicada a su siembra, la soja, trigo, 

girasol, maíz, avena, sorgo, alfalfa, agropyro, etc. alcanzando relevantes lugares en la producción 

en el contexto provincial.  

 

Si bien la actividad ganadera alcanza cierta significación en el departamento, no llega a 

ocupar a nivel provincial lugares tan relevantes como sucede en la explotación agrícola. 

Es de destacar la importancia adquirida en el departamento por la producción láctea. 

 

La actividad minera se concentra en la explotación de áridos extraídos del Río Suquía, de sus 

paleocauces y llanuras de inundación (gravas y arenas), así como limos y arcillas. 

 

La actividad industrial del Departamento Río Primero es poco significativa dentro del 

contexto provincial. Esto queda revelado, tanto por su participación en el total del número de 

establecimientos, como en el total del número de personal ocupado de toda la provincia. 

 

 

5. Área de influencia del proyecto. 

 

El área operativa está constituida por la zona de camino del s425, mientras que el área 

influencia directa abarca el núcleo poblado de la localidad de Capilla de los Remedios. 

 

 

6. Población afectada 

 

El núcleo poblado que se encuentran en zona de afectación directa es la localidad de Capilla 
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de los Remedios, con un total de 2500 habitantes, según datos del INDEC, otorgados por el Censo 

Nacional del año 2010. 

Capilla de los Remedios es la localidad más austral del Departamento Río Primero y tiene 

carácter agrícola-ganadero. Se encuentra a 30 km al este de la ciudad de Córdoba, directamente al 

norte del río Suquía en una zona de leves ondulaciones causadas por el cauce del río. A pesar de su 

pequeño tamaño en materia de habitantes, tiene una extensa planta urbana, de carácter irregular 

ya que la red de calles se encuentra interrumpida en la parte central por grandes espacios 

abiertos. 

Al sur de la localidad, en la zona adyacente al río, se conservan algunos bosques y montes, 

mientras que el resto de la zona es usada por la actividad agrícola-ganadera. 

Capilla de los Remedios cuenta con una plaza en el sur de la localidad y con un polideportivo. 

La costa del río Suquía, es tradicionalmente usada para la recreación 

La localidad no cuenta con acceso pavimentado, las dos principales vías de transporte son las 

rutas secundarias Ruta Provincial s207, la cual corre en sentido norte-sur y comunica a la localidad 

con Piquillín y Río Segundo, y la Ruta Provincial s425, la cual corre en sentido este-oeste y la 

comunica con Monte Cristo y Córdoba. 

La principal actividad económica en la comuna es la agricultura, seguida por la ganadería, 

siendo el principal cultivo la soja. Asimismo, se encuentran en la localidad numerosos 

establecimientos agrícolas como plantas de silos, oficinas, etc. 

Existen en la localidad una escuela secundaria, una primaria, un puesto policial 

(subcomisaria), un centro de salud o dispensario, un edificio comunal (en el que se realizan las 

actividades de cobro de impuestos, reclamos, etc.), central telefónica y un polideportivo. 

 

 

7. Superficie del terreno, superficie cubierta existente y proyectada. 

 

La longitud del tramo en proyecto es de 12.700 m, con un ancho de zona de camino máximo 

previsto en 40 m, por lo que a lo largo de toda la traza la superficie de terreno a intervenir no 

superará los 0,51 km2. 

 

Dentro de esta superficie, se calcula intervenir sobre vegetación que actualmente invade 

(alternadamente), lo que constituye el sector de banquinas. Dicha vegetación está conformada por 

plantas de carácter arbustivo, mayoritariamente de tipo exótica, con presencia de algunos 

ejemplares de espinillos. Dichos sectores se corresponden con las siguientes progresivas: de 0+000 

a 0+600; de 1+600 a 1+900; de 2+450 a 2+750; de 3+450 a 4+250; de 4+900 a 6+600; de 9+800 a 

11+800. Cabe destacar que en la curva de acceso a la localidad de Capilla de los Remedios (a partir 

de Pr. 11+600 aproximadamente), surge la necesidad de extraer 4 ejemplares arbóreos ubicados 

sobre la margen norte del camino, entre los cuales uno de ellos consiste en un algarrobo de gran 

tamaño. 

La superficie total con extracción de leñosos, se estima en 5,7 hectáreas, por lo que se 

propone una compensación entre 700 y 1000 ejemplares de plantas nativas propias de la 

fitoregión, con especies a definir por la Autoridad de Aplicación provincial. 

 

https://nuestraciudad.info/portal/Departamento_R%C3%ADo_Primero
https://nuestraciudad.info/portal/C%C3%B3rdoba
https://nuestraciudad.info/portal/R%C3%ADo_Suqu%C3%ADa
https://nuestraciudad.info/w/index.php?title=Ruta_Provincial_207&action=edit&redlink=1
https://nuestraciudad.info/w/index.php?title=Ruta_Provincial_425&action=edit&redlink=1
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Figura 6. Imagen del tipo de vegetación a intervenir sobre banquinas. 

 
Figura 7. Ejemplo de los arbustivos a intervenir en banquinas, sobre la primera línea.  
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Figura 8. Ejemplares arbóreos de mora a extraer, sobre la curva de acceso a la localidad. 

 
Figura 9. Algarrobo a extraer sobre la curva de acceso a la localidad (Pr. 11+600) 
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8. Inversión total. 

 

El presupuesto estimado de la Obra asciende a la suma de PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y 

DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 36/100 

($ 682.843.256,36). - 

 

Plazo de Ejecución: 12 (doce) meses a partir de la fecha del Acta de Replanteo.  

 

Se establece como Plazo de Garantía de la Obra un período de DOCE (12) meses a contar de 

la fecha de Recepción Provisional. Una vez recibida la obra en forma provisoria y a partir de la 

fecha en que se labre el acta correspondiente, entrará a regir el Período de Garantía 

 

 

9. Magnitudes de producción, servicio y/o usuarios. 

 

Las instalaciones y equipos necesarios para la ejecución de la obra, serán definidas e 

informadas por la empresa contratista que resulte adjudicataria en la licitación, razón por la cual 

en esa instancia es que podrá realizarse el Cálculo de Nivel de Complejidad Ambiental, según lo 

establece el Decreto Provincial 288/15 

En función de los ítems considerados para la ejecución de la obra, se estiman las siguientes 

cantidades: 

 

 
Figura 10. Resumen de Cómputo Métrico. 
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10. Etapas del proyecto y cronograma. 

 

El oferente deberá confeccionar un diagrama o cronograma de barras que servirán para 

visualizar el plan de avance de obra. 

Se tendrá en cuenta una planificación de obra para poder invertir razonablemente y 

amortizar esas inversiones de manera rentable  

 

En resumen, la obra proyectada consta de los siguientes trabajos a ejecutar: 

- Adecuación planimétrica de la traza en curvas horizontales (mayores radios) 

- Rectificación altimétrica de la traza 

- Construcción de Subbase granular de 20 cm de espesor y 7,50 m de ancho 

- Construcción de Base granular de 18 cm de espesor y 7,10 m de ancho 

- Construcción de Carpeta de concreto asfáltico de 5 cm de espesor y 6 m de ancho 

- Prolongación de alcantarillas existentes en cruces transversales 

- Colocación y/o prolongación de alcantarillas premoldeadas rectangulares de dimensiones, 

2 m x 1 m de H°A° en cruces transversales 

- Colocación de alcantarillas de caño de H°A° ø 1 m para dar continuidad a escurrimientos 

naturales en cruces de camino y permitir el acceso a frentistas. 

- Ejecución de cabezales y muros de ala in situ para alcantarillas a construir, para dar 

continuidad a escurrimientos naturales. 

- Reperfilado (excavación mecánica) de cunetas laterales 

- Ejecución de revestimiento de cunetas en sectores definidos 

- Señalización Vertical y Demarcación Horizontal 

 

 

11. Consumo de energía por unidad de tiempo en las diferentes etapas. 

 

Durante la etapa de obra no se prevé un consumo de energía considerable ya que las 

principales herramientas y maquinarias funcionan por motor a combustión interna. 

En la etapa de funcionamiento el consumo de energía está relacionado al alumbrado 

público. 

El consumo de energía deberá ser definido por la empresa contratista que resulte 

adjudicataria de la obra. 

 

 

12. Consumo de combustibles por tipo, unidad de tiempo y etapa. 

 

Durante la etapa de construcción se prevé consumo de combustibles y lubricantes para 

ejecutar los diferentes ítems de la obra. 

Todo lo relacionado con consumo o cambio de lubricantes, se producirán en sitios 

autorizados. 

El consumo de combustibles y lubricantes queda supeditado a la maquinaria que utilice la 

empresa que gane la licitación de la obra.  
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13. Agua. Consumo y otros usos. Fuente. Calidad y cantidad. Destino final. 

 

Solo se utilizará agua para los fines normales de la construcción. El contratista cuidará en 

todo momento el consumo de agua potable disponible y no deberá permitir que el agua corra 

cuando no se utilice efectivamente para los fines de la construcción. 

Se puede estimar que se utilizara agua para los trabajos de riego de suelos, para procesos de 

compactación e incorporación de agua en el proceso de elaboración de hormigones y mezclas, en 

cuyo caso esta pasa a constituir el producto final, sin generar residuo alguno. Además se deberá 

disponer de agua potable y fresca para los trabajadores afectados a las obras. 

En la etapa de operación el consumo será aún más reducido. El único consumo previsto es 

en los primeros momentos posteriores a la finalización de la obra para el riego de mantenimiento 

de arbolado (en caso que lo hubiere). 

 

 

14. Detalle exhaustivo de otros insumos (Materiales y sustancias por etapa del 

proyecto). 

 

Dentro de los principales insumos que surgen como consecuencia de la construcción de las 

obras, se pueden inferir los siguientes.  

 

Para constitución de obrador: 

 Contenedores  

 Baños químicos 

 Estructuras prefabricadas (madera, acero, chapa) 

 Hormigón 

Etapa de ejecución de obra: 

 Arena 

 Cal 

 Cemento 

 Árido grueso 

 Asfalto 

 Acero 

Para mantenimiento de equipos: 

 Aceite 

 Combustible 

 Lubricante 

 

 

15. Detalle de productos y subproductos. Usos. 

 

No corresponde al no ser esta una actividad productiva. 
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16. Cantidad de personal a ocupar durante la ejecución de obra. 

 

Con respecto a la etapa de construcción de obras civiles es variable la cantidad de personal a 

emplear según sean los recursos que prevea la contratista. 

El equipo de trabajo para el tipo de obra vial está compuesto por ingenieros, capataces, 

oficiales, ayudantes y personal calificado para el manejo de maquinaria vial. 

 

 

17. Vida útil: tiempo estimado en que la obra o acción cumplirá con los objetivos que 

le dieron origen al proyecto (años). 

 

La vida útil, estimada, para la obra a ejecutar es de 25 años.  

 

 

18. Tecnología a utilizar. Equipos, vehículos, maquinarias, instrumentos. Proceso. 

 

Será definido por la empresa contratista que resulte adjudicataria para la ejecución de la 

obra. 

En general este tipo de obra requiere tecnologías de construcción y equipamientos aptos y 

acordes a la excavación, terraplenamiento, ejecución de carpeta asfáltica e imprimación, ejecución 

de pavimento de hormigón y construcción de cordón cuneta entre otros. 

En la etapa de funcionamiento, las principales tareas a ejecutar serán de mantenimiento y 

conservación. Consecuentemente el equipamiento a utilizar será de porte mediano y chico, 

dependiendo de la acción a realizar. 

 

El equipo mínimo para ejecutar el Contrato será:  

- 1 Planta asfáltica 120 t/h  

- 1 Terminadora p/ concreto asfáltico con palpadores 80 t/h  

- 2 Rodillo neumático autopropulsado 80 HP  

- 3 Motoniveladora con escarificadores 140 HP  

- 1 Cargador frontal 140 HP  

- 2 Rodillos autopropulsados vibratorio 130 HP 

- 2 Tractor neumático 77 HP 

- 2 Juegos de palas de arrastre dobles 

- 1 Barredora sopladora 40 HP 

- 1 Camión regador de asfalto 125 HP 

- 5 Camiones volcadores 140 HP 

- Camión regador de agua 

- 1 Retroexcavadora 245 HP 

- 1 Retroexcavadora 140 HP 

- 1 Grupo Electrógeno 50 HP 

Los equipos descriptos anteriormente podrán ser reemplazados por otros de capacidad 

operativa equivalente o superior. 
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19. Proyectos asociados, conexos o complementarios, existentes o proyectados, con 

localización en la zona, especificando su incidencia con la propuesta. 

 

No posee. 

 

 

20. Necesidades de infraestructura y equipamiento que genera directa o 

indirectamente el proyecto (tendido de redes, escuelas, viviendas). 

 

Las instalaciones necesarias para la ejecución de la obra, serán definidas por la empresa 

contratista que resulte adjudicataria en la licitación. 

Temporalmente, durante la etapa de obras, en caso de ser necesarios se colocará o 

construirá un obrador para cubrir todas las necesidades de la obra incluyendo oficinas, 

comodidades para el personal, depósitos, planta de construcción, instalaciones para el 

abastecimiento de agua potable y energía eléctrica, talleres de mantenimiento de equipos, etc. 

Este obrador se ubicará en el sitio que autorice la inspección. Se deberá proveer de agua potable y 

servicios sanitarios para el personal en el lugar de obra y durante todo el tiempo que dure su 

construcción. 

No obstante, lo antes mencionado, el obrador deberá cumplir con lo siguiente: limpieza en el 

sitio de la obra, control del polvo suelto y humo, control de residuos, sanidad, productos químicos, 

control de olores, prevención y protección contra incendios, agua, energía eléctrica. En ningún 

caso los efluentes cloacales de los baños utilizados por los operarios podrán verterse crudos al 

subsuelo, será necesario realizarles el tratamiento correspondiente. 

 

 

21. Relación con planes estatales o privados. 

 

Ante la necesidad de mejorar la transitabilidad de las redes secundarias y terciarias 

actualmente consolidadas y firmes naturales, se idearon mecanismos económicos financieros que 

permitieran la pavimentación o enripiado de dichas redes bajo las condiciones establecidas por la 

Ley N°10.546 con decreto reglamentario N°1053/18 (CREACIÓN DEL CONSORCIO CAMINERO 

ÚNICO). 

 

Las obras que se aprueben en el marco del “Programa de Pavimentación de Caminos de las 

Redes Secundaria y Terciaria de la Provincia” se ejecutarán por el sistema de Contribución por 

Mejoras conforme lo establezca la Reglamentación de la presente Ley y las disposiciones 

complementarias que las autoridades competentes dicten al efecto, siendo de aplicación 

subsidiaria las disposiciones de la Ley N° 6205 –Contribución por mejoras en zona rural, urbana y 

serrana-, en todos aquellos aspectos no regulados. 

 

Mediante Ley Provincial N° 10.679 de fecha 19 de diciembre de 2019 (la "Ley"), se creó el 

Fideicomiso para el Desarrollo Agropecuario (FDA), el cual tendrá como objeto el desarrollo del 

sector agropecuario y el fortalecimiento de la cadena de valor agroalimentaria. 
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El artículo 17 de la Ley, estableció la creación, hasta el 31 de diciembre de 2023, de una 

Contribución Especial para la Financiación de Obras y Servicios del Fideicomiso para el Desarrollo 

Agropecuario (FDA) (la "Contribución"), destinada dentro de otras a la financiación de las obras de 

pavimentación y sus complementarlas en la red vial de caminos primarios, secundarios y terciarios 

de la Provincia de Córdoba. 

 

 

22. Ensayos, determinaciones, estudios de campo y/o laboratorios realizados. 

 

En el pliego de especificaciones técnicas están indicados los ensayos para determinar la 

calidad de los materiales intervinientes en obra: suelos, hormigón, asfalto. 

Previo a la etapa de ejecución de obra se realizarán estudios de tránsito, relevamiento 

topográfico y relevamiento de infraestructura existente. 

Una vez adjudicado el proyecto, la empresa contratista a cargo de la ejecución de la obra, 

definirá los ensayos, determinaciones y estudios que resulten pertinentes.  

 

 

23. Residuos y contaminantes. Tipos y volúmenes por unidad de tiempo (incluidos 

sólidos, semisólidos, líquidos y gaseosos). 

 

Durante la etapa ejecución se llevarán a cabo tareas de limpieza sobre el sector de 

emplazamiento de la obra producto de residuos urbanos, malezas y todo otro elemento que 

hubiere y que la Inspección considere la necesidad de retirarlo. En el caso de existir algún tipo de 

demoliciones, no se deberá depositar el material sobrante de las mismas en los cauces de agua, 

lagunas, en formaciones boscosas, ni al aire libre. En lo posible se empleará tal material para 

rellenar yacimientos temporarios, o en la construcción de terraplenes si fuera apto para este uso. 

En la ejecución de las excavaciones para apertura de caja para la estructura de la 

pavimentación, se deberá tener en cuenta la reutilización de todo aquel material aptos. El retiro y 

traslado del material sobrante, después de ejecutados los trabajos de relleno y compactación, se 

hará hasta el lugar que indique la Inspección de la obra, y su descarga y acondicionamiento, se 

realizará de manera de preservar condiciones acordes al medioambiente circundante. 

Durante todas las etapas de la construcción, incluso las suspensiones de tareas, hasta la 

Recepción Provisoria de las obras, el Contratista mantendrá el lugar de la obra y demás áreas que 

utilice, en forma limpia y ordenada, libre de cualquier acumulación de residuos o escombros. Se 

eliminarán todos los residuos y desechos producidos en la obra, de cualquier clase que sean, y se 

dispondrá la recolección y eliminación de dichos materiales y residuos a intervalos regulares 

determinados por la Inspección de Obras. El tratamiento de los residuos sólidos hasta su 

disposición final deberá respetar las normativas vigentes a nivel municipal, provincial y nacional. 

Se deberán instalar baños químicos o efectuar las descargas de desagües cloacales con un 

tratamiento apropiado para el obrador. 

Los cambios de aceites y lubricantes se ejecutarán fuera del área de la obra, en algún sitio de 

baja importancia ambiental destinado para tal fin. El tratamiento de estos residuos se hará de 

acuerdo a lo que indiquen las normativas vigentes, evitando en todo momento el derrame de los 
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mismos. 

En todos los casos se debe respetar lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 

Además, se deberán gestionar los correspondientes permisos ambientales para disposición de 

residuos sólidos y efluentes, tanto para la etapa de obra como para la etapa de funcionamiento, al 

ente regulador que corresponda. 

 

El tipo de obra a ejecutar generará residuos asimilables a urbanos, los que serán trasladados, 

según está previsto en los Pliegos, a un sitio de disposición final. En el caso de los residuos 

generados tipificados como peligrosos, serán tratados de acuerdo a lo establecido en el Decreto 

Nº 2149/03. 

En la etapa de funcionamiento no se generarán residuos. 

 

 

24. Principales organismos, entidades o empresas involucradas directa o 

indirectamente.  

 

- Dirección de Vialidad 

- Ministerio de Obras Públicas  

- Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Provincia de Córdoba 

- Consorcio Caminero Único 

 

 

25. Normas y/o criterios nacionales y extranjeros aplicables y adoptados. 

 

- Leyes Nacionales 

 Constitución Nacional. Artículos 41 y 43. 

 Ley Nº 25.612. Gestión Integral de Residuos Industriales y Actividades de 

Servicios. 

 Ley Nº 25.675.  Ley General del Ambiente. 

 Ley Nº 25.688.  Régimen de Gestión Ambiental de Aguas. 

 Ley Nº 25.831.  De acceso a la información pública ambiental. 

 Ley Nº 26.331.  Presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques 

nativos. 

 Ley Nº 26.815.  Ley de manejo del fuego. 

 Ley N° 24.051.  De Residuos peligrosos. 

 Ley N° 22.421. De Conservación de Fauna. 

 Ley N° 22.428.  De Fomento de Conservación de Suelos. 

 Ley N° 24.449.  De Transporte de Sustancias Peligrosas. 

 Ley N° 25.743. De Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico 

 Ley N° 22.351.  De Parques, Reservas Naturales y Monumentos Históricos. 

 Ley Nº 24.557.  De Riesgos del trabajo y sus decretos reglamentarios. 

 Ley Nº 19.587.  De Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

 Ley Nº 24.557.  De accidentes del trabajo y sus resoluciones 
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 Ley Nº 25.916.  Presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión 

integral de residuos domiciliarios 

 

- Leyes Provinciales 

 Ley Nº 6064 De Áreas Naturales de la Provincia. 

 Ley Nº 9164 De Productos Químicos o Biológicos de Uso 

Agropecuario. 

 Ley N° 7.343 Ley Provincial de Preservación, Conservación, Defensa 

y Mejoramiento del Ambiente. 

 Leyes Nº 8300, 8779 y 

8789       

Modificatorias de la Ley Nº  7343. 

 Ley Nº 8.614 Ley de Obras Públicas 

 Ley Nº 8.555 Ley Orgánica de Vialidad 

 Ley Nº 8751 De Manejo del Fuego 

 Ley Nº 5589 Código de Agua 

 Ley Nº 8529 De Áridos 

 Ley Nº 8973 Adhesión de la provincia de Córdoba a la Ley Nacional 

Nº 24051 

 Ley Nº 9088 Gestión de residuos sólidos urbanos (RSU) y residuos 

asimilables a los residuos sólidos urbanos. 

 Ley Nº 8.560 Ley Provincial de Tránsito y sus modificaciones Ley 

9022; Ley 9140 (T:O: Ley 9169) y su Decreto Reglamentario 

1993/99 

 Ley Nº 9814 Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la 

Provincia de Córdoba. 

 Ley Nº 10.208 Política Ambiental Provincial 

 Ley Nº 5543 Protección de los bienes culturales de la provincia. 

 

- Decretos y Resoluciones 

 Decreto Nº 2131/00 Reglamentario de la Evaluación de Impacto Ambiental. 

 Decreto Nº 132/05 Reglamentario de la Ley de Agroquímicos. 

 Decreto 911/96 De seguridad de la construcción. 

 Decreto 302/83 Decreto Nacional Reglamentario parcial de la Ley Nº 

20.429 de Armas y Explosivos en lo referente a pólvoras, 

explosivos y afines. 

 Decreto 415/83 Decreto Provincial que contiene Normas para la Protección 

de los Recursos Hídricos Superficiales y Subterráneos. 

 Decreto 2149/03 Decreto Reglamentario de la Ley Provincial 8973. 

 Decreto Nº  3786/94 Reglamentario de la Ley de Agroquímicos. 

 Resolución 615/01 y 

Anexo I 

Declaración de Uso Obligatorio del Pliego General de 

Especificaciones Técnicas de Impacto Ambiental para Obras 

Viales. 

 Resolución 1102/04 De la Secretaría de Energía 
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 Resoluciones Nº 

231/96, 51/97 y 35/98 

De seguridad de la construcción. 

 Resoluciones Nº 

164/89,    16/91 y  Nº  

30/92   

Del M.O.S.P sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

 Resolución 785/05 De la Secretaría de Energía de la Nación, Programa 

Nacional de Control de Pérdidas de Tanques Aéreos de 

Almacenamiento de Hidrocarburos y sus Derivados. Objetivos 

Centrales. Reglamento del Programa. Registro de Empresas. 

 

Y demás leyes vigentes en la Provincia de Córdoba. 
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https://estadistica.cba.gov.ar/  

https://www.indec.gob.ar/  

https://datosestadistica.cba.gov.ar/  
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